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Modiiler
Prizmatik Depo

Prismatic Moduler Water Tank

MODULER PRiZMATiK DEPO NEDIR?

Parcalar halinde fabrika sartlarinda en
modern imalat teknikleri kullanilarak imal
edilen, ¢ok ufak nakliye depolama hacimleri
ile kullanim alanlarina sevk edilebilen, montaj
mahallinde pargalari kaynak islemi
gerektirmeyen rahatlikla bir araya getirilerek
deponun komplesinin olusturulabilecegi
temiz, hijyenik ve ¢ok uzun émiurli 6zel bir
depo seklidir.

NEDEN MODULER SISTEM?

v'Termik Kazan markali Prizmatik modiiler sistem depolar, birbirini tamamlayan modiil paneller halinde iretildiginden, hem
kurulumda hem nakliyede ciddi avantajlar getirir. Deponun kurulacagi mekan nasil olursa olsun mekana 6zel tasarim yapilim, mekani
verimli kullanma imkani saglar. Depolar yere , ylksek platformlar Uzerine, catiya, kulelere ve mevcut binalar icerisine rahatlikla
monte edilebilir.

v'Depolar tamamen kaynaksiz ve paslanmaz celik malzemeden imal edildigi igin, korozyon ve paslanmaya sebebiyet vermez. Bu
sayede sagliga zararli highir madde barindirmaz.

v'Diinya saglik 6rglitiniin kabul ettigi malzeme ve iiretim sistemleri esas alindigindan, kullanilam malzemelerin yapisi geregi
depolar igerisinde, bakteri, mikrop, yosun ve koku barindirmaz. Bu nedenle Uriinimiz siyah sac ve benzeri Girlinlerden Uretilen
mamullere gore cok daha saglikhdir

v'Modiil panellere uygulanan press baskisi sayesinde ince malzemelerle ¢ok yiiksek mukavametli malzemeler elde edilir.
Bdylece yiiksek tonajlarda daha saglam ve hafif depolar tretilir. Ekonomik olarak ciddi avantajlar saglar.

v'imalat ve montaj eski tip depolara gore cok daha kisa siirede tamamlanir ve sizdirmazlik testleri yapildiktan sonra hizmetinize
sunulur.

v'Depolarin montaji yerine yapilacagindan, Hicbir duvar yikma vb. islemler yapilmadan rahatlikla kurulum tamamlanir. Modiil
paneller Hertlrli kapi merdiven boslugundan gececek sekilde tasarlanmistir.

v'Modiil paneller, i¢ gerdirmelerle sabitlenir. Tim i¢ gerdirmeler modiillerde secilen malzeme cinsiyle ayni 6zelliklerde
Uretilmektedir.

v'Modiiler depolar parcal sekilde iiretildiginden, herhangi bir uygunsuzluk durumunda, istenilen parcaya rahatlikla miidahale
edilip degistirilebilir. istenildiginde deponun tamami sékiilerek baska bir yere yaniden montaj edilebilir.

v'Modiil paneller, i¢c gerdirmelerle sabitlenir. Tim i¢ gerdirmeler modiillerde secilen malzeme cinsiyle ayni 6zelliklerde
Uretilmektedir.

v'Prizmatik modiiler su depolari tasarlanirken, gerekli olan en disiik et kalinligi, kullanilacak malzeme cinsi ve depo iclerinde
mukavemetiarttiran gerdirmelerin konum hesaplari bilgisayar ortaminda yapilir.




Kapasite Tablosu
Olgiiler

Capacity Table Dimensions

Teknik Veri Tablosu PRIZIVIATIK VIODULER SU DEPOSU

EBATLAR EBATLAR
A B @ . B
Tip Kapasite (Lt.) mm mm —— Tip Kapasite (Lt.) T

TK/PMD-1 2500 1075 2150 1075 TK/PMD-22 75000 5375
TK/PMD-2 3750 1075 3225 1075 TK/PMD-23 90000 6450
TK/PMD-3 5000 2150 2150 1075 TK/PMD-24 93200 5375
TK/PMD-4 6250 1075 5375 1075 TK/IPMD-25 104200 6450
TK/PMD-5 7500 2150 3225 1075 TK/PMD-26 112000 5375
TK/PMD-6 10000 2150 2150 2150 TK/PMD-27 121500 7525
TK/IPMD-7 12500 1075 5375 2150 TK/PMD-28 134000 6450
TK/PMD-8 15000 2150 3225 2150 TK/PMD-29 139000 7525
TK/PMD-9 20000 2150 4300 2150 TK/PMD-30 156400 6450
TK/IPMD-10 22000 3225 3225 2150 TK/PMD-31 159000 8600
TK/PMD-11 25000 2150 5375 2150 TK/PMD-32 179000 8600
TK/PMD-12 30000 3225 4300 2150 TK/PMD-33 180000 7525
TK/PMD-13 33500 3225 3225 3225 TK/IPMD-34 201000 9675
TK/PMD-14 37500 3225 5375 2150 TK/PMD-35 208700 7525
TK/IPMD-15 40000 4300 4300 2150 TK/IPMD-36 238500 8600
TK/PMD-16 45000 3225 4300 3225 TK/PMD-37 248500 10750
TK/PMD-17 50000 4300 5375 2150 TK/IPMD-38 267000 8600
TK/IPMD-18 56000 3225 5375 3225 TK/PMD-39 302000 9675
TK/PMD-19 59600 4300 4300 3225 TK/PMD-40 372000 10750
TK/PMD-20 62000 5375 5375 2150 TK/PMD-41 450000 11820
TK/PMD-21 75000 4300 5375 3225 TK/PMD-42 536000 12900

1.25 ton'dan 600 ton'a kadar seri Uretim
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Perspektif Cizimler

ve Kaide Olciileri

Perpective Drawings & Base Dimensions
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Malzeme

Secenekleri
Material Options

Termik Kazan markali Prizmatik Modiiler Su
Depolari TSEK belgelidir. Tum resmi
dairelerde ve 6zel projelerinizde kullanmaya
uygun oldugu gibi asagidaki kurumlarin
projelerinde de uygundur.

Basbakanlik Toplu Konut idaresi (TOKI)
Bayindirhik ve iskan Bakanhg
Milli Egitim Bakanhgi
Milli Savunma Bakanhigi

Prizmatik modiiler sistem su depolari,
kullanim alanina, ihtiyaca veya resmi
taleplere gore farkli malzemelerden
tretilmektedir.

AISI 304 kalite paslanmaz celik

AISI 316 kalite paslanmaz gelik

Sicak daldirma galvaniz kaplh ST-37 gelik
Elektrostatik toz boyali DKP

GRP Cam elyaf takviyeli polyester regine




Uygulamalarimiz
Product Photos
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Imalatlarimiz
Other Products

| Modiiler
~| Su Deposu

Kati Yakith
Kalorifer Kazani

Sivi Gaz Yakitli
Kalorifer Kazani

Dofalgaz Dayanikl
acalarl
Domestik
Urdnler

YANGIN

Yakit Tanklari
Yangin

Paslanmaz e = Dolaplar
Celik ) -
Baca Sistemleri

By térmlkkazan

]
L) ‘.. 1 ".
o

-




termlkkaza

PRIZMATIK
MODULER SISTEM

SU DEPOLARI

SECTIONAL WATER TANK

Yetkili Satic

TERMIK KAZAN CEYLAN ISI MUH. TEKS. iNS. SAN. TiC. LTD. STi.

Sanayi Mah. Halicilar Sitesi 60321 Sokak No: 1 Sehitkamil/GAZIANTEP
Telefax: 0342 321 77 73 - Gsm: 0 530 342 93 86
www.termikkazan.com.tr info@termikkazan.com.tr

Quality TURK&D@
----- ectcert
1ISO 9001:2008 ¢;':;':;";::s':;=




