




















RAL 9005 RAL 1013

Plazma Tipi Dekoratif
Camlı Yangın Dolabı

Decorative Fire Hose Cabinet

Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
Yuvarlak kesitli, Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
Vana ile Makara Merkezi Arasında Su Geçişinı Sağlayan, Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum-Storz Tip) TS 12258 Belgeli
2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum-Storz Tip) TS 12258 Belgeli
4mm Sacdan İmal, Lazer Kesim Makara Kolu (270˚ Makara Hareketi Sağlayan)
Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip / EN 671-1’ e Uygun Nozul
A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Jantı
Makara Jantı Fosfat Kaplama Üzeri Komple Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Komple Elektrostatik Toz Boyalıdır.
Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır. Asla Kelepçe vb. Kullanılmaz.
4mm temperli camdan imal, lazer baskılı siyah cam kapak.
Mıknatıslı açma kapama sistemi
270° Açılır, Gömme-Gizli Menteşe Sistemi (Korozyona Dayanıklı-Paslanmaz)
Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)
A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa
Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
Sağ ve Sol Kullanımlı Makaralara Uygun Kasa Tasarımı
Kasanın Her İki Yan Duvarında, Kuvvetlendirilmiş Makara / Sepet Taşıyıcı Konsol
Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
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Paslanmaz Çelik
Yangın Dolabı

Stainless Steel Fire Hose Cabinet

- 1.2 mm AISI304 paslanmaz çelik sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve demonte dolap kapısı.
- Dolap iç kutusu 1.2 mm AISI304 paslanmaz çelik sacdan imal edilmiştir.
- 6 Kg lık KKT ABC YSC yangın tüpü kabinin alt tarafındadır
- Su beslemesi makara merkezindedir.
- Hortum tamburu 70 mikron RAL 3020 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- termik® EN671-1 standardına göre imal edilmiş kapama nozulu.
- Standard EN694'e göre imal edilmiş yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- termik® özel besleme hortumu.
- 1” küresel vana.
- 3 kademeli sızdırmazlık detaylı krom makara göbeği.
- İki adet 65 mm çapında su girişi vardır.
- Dairesel kromajlı termik® kapı kilidi.
- Ayarlanabilir çerçeve sayesinde inşaat işleri tamamlanmadan önce dolap kasası monte edilebilir; sıva, boya gibi detaylar 
  tamamlandıktan sonra çerçeve yerine takılabilir.
- Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler bulunmaktadır.
- Makara hareketi 180°'dir. Bu sayede hortum her yöne rahatça çekilebilir.



Köpük Karıştırıcılı
Yangın Dolabı

Fire Hose Cabinet With Foam Mixer

- 1.2 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve dolap kapısı.

- Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.

- Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirli beyaz veya RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boya ile 70 mikron boyanmaktadır.

- DKP Boyalı sacdan imal 30 lt. AFFF köpük tankı

- DIN 14384, %1 ila %6 arasında ayarlanabilir, 1” köpük oranlıyıcı 

- Ø 9 mm köpük emiş hortumu

- 1” köpük lansı.

- 2” tam geçişli küresel vana.

- Standart En694’ e göre imal edilmiş yarı kırılmaz kauçuk hortum.

- Dairesel kromajlı Termik® kapı kilidi.

- Kabin dış kapağında 92/58/EEC’ ye uygun işaretlemeler serigrafi baskı olarak yapılmaktadır.

- Makara hareketi 180°’dir. Bu sayede hortum her yöne doğru açılabilir.

- Hortum rakor bağlantıları kelepçe veya tel sarım usulüne göre yapılır.

- Kullanım ve montaj kılavuzu.



Arabalı Yangın
Hortum Makarası

Mobile Fire Hose

1.20 mm. DKP saçtan pres baskı, tek hareketli tip

(360° hareketle hortumun boşaltılıp sarılması), hortum makarası.(560 mm. çapında)

0.70 mikron kalınlığında UV’ye dayanıklı polyester elektrostatik toz boya.

CNC tezgahlarda işlenmiş göbek sistemi.

TS EN 694 belgeli, yuvarlak yarı sert kırmızı renkli yangın hortumu.

100 metreye kadar hortum kapasitesi.

Yedek makaralı modellerde hortumların birbirlerine çabuk ve kolay eklenebilmesi için gamlok başlantı parçaları.

1″ küresel tip su kesme vanası (TS EN 33) veya 2″ – 1″ adaptör rakor.

EN 671-1 standartlarında üretilmiş, açma/kapama ve jet/sprey yapabilen sis başlığı.

250 cm uzunluğunda kırılmaya karşı içten takviyeli makara – vana arası bağlantı hortumu.

Hortumun makaraya geri sarılabilmesi için demonte kol.

25 cm. çapında ağır hizmet tipi tekerlekler.

Makaraya ve ön saç banda pres baskı kabartma marka ve TSE sembolleri.

Uluslararası 92/58/EEC standartına ve TS EN’ye uygun işaretlendirmeler ve yapıştırma talimatlar.

Özel imalat çelik saç yüksüklerle preslenmiş, basınca dayanıklı hortum bağlantıları.
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