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TEK CIDARLI BACA SİSTEMLERİ

 Baca sistemimiz;
* TS EN 1856-1 ve 2 standartlarına uygun olup, CE işareti taşımaktadır.
* AISI 316 L  paslanmaz çelikten mamuldür.
* ø 100- ø 1200 çapları ve 0,60 mm -2 mm arasında hizmetinize sunulmaktadır.
* Gaz, sıvı ve katı yakıt kullanımına uygundur.

0
* Yüksek sıcaklığa sahip ısı sistemleri için kullanılabilir. (Max. 450 C)
* Pozitif ve negatif sistemlerde kullanımı uygundur..

* Nem ve korozyona dayanıklıdır. Kullanılmakta olan eski binalarda,mevcut baca şaftı içerisine 

iyileştirme olarak aşağıdan yukarıya doğru çekilebilir yada yukarıdan aşağıya doğru salınarak 

uygulanabilir.

 Doğalgaz, lpg, sıvı yakıt ve katı yakıt yakan cihazlarda kullanılmaktadır. Dıştan estetik 

görünümü olan baca sisteminin,iç yüzeyi pürüzsüzdür. Pürüzsüz yapısından dolayı sistemde 

oluşabilecek yoğuşmalar kolaylıkla tahliye olur. Kurum yangınına karşı dirençlidir. Pürüzsüz yüzeyi 

oluşabilecek kurumlanmaları geciktirir ve çıkan kurum yangınlarından sonra ilk günkü performansı ile 

çalışmaya devam eder.
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ÇİFT CIDARLI BACA SİSTEMLERİ

 Baca sistemimiz;

* TS EN 1856-1 ve 2 standartlarına uygun olup, CE işareti taşımaktadır.

* AISI 316 L (1.4404) paslanmaz çelikten mamuldür.

* Taşyünü İzoleli olup dış cidarda Paslanmaz çelik ve Alüminyum olmak üzere iki alternatifi 

sunmaktadır.

* ø 100- ø 1200 çapları ve 0,60 mm -2 mm arasında hizmetinize sunulmaktadır.

* Gaz, sıvı ve katı yakıt kullanımına uygundur.
0* Yüksek sıcaklığa sahip ısı sistemleri için kullanılabilir. (Max. 450 C)

* Pozitif ve negatif sistemlerde kullanımı uygundur..

* Nem ve korozyona dayanıklıdır. Paslanmaz çelik dış cidarı ile estetik görünüm sunar.

 Her türlü cephe mimarisine uyum sağlar. Paslanmaz çelik dış cidarın sağlam yapısından dolayı 

dış etkenlerden etkilenmez. Sistemin çift cidarlı yapısından dolayı ısıl iletkenliği oldukça düşüktür. 

Bina dışlarına ve ısıtılmayan alanlarda kolaylıkla uygulanabilir. İçerisinden geçen baca gazının sıcaklığı 

dış ortama iletilmediğinden yoğuşma düşük, baca verimliliği yüksektir.
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ENDÜSTRİYEL BACA UYGULAMALARI

 Mekanik direnç ve Karalılığı;Sistemin kendisine taşıtılan,bir başka yapıya taşıtılan veya çelik 

halatlarla sağlanan bacalar, serbest duran-endüstriyel bacalar olarak kabul edilmektedir. Bunların 

dışında;

 -Yan destekler arasındaki mesafe 4 metreden fazla ise,

 -Yapının en üst bağlantısından itibaren serbest duran kısmın yüksekliği 3 metreden fazla ise,

 -Bina ile bacanın dış yüzeyi arasındaki yatay mesafe 1 metreden fazla ise,

 Serbest duran-endüstriyel bacalar olarak kabul edilmektedir ve bu doğrultuda tasarlanmalıdır.

Serbest duran bacalar da aranan özellikler sistemin statik hesaplarının belirlenmesi ile başlar. Bunlar 

rüzgar ve deprem yükleri hesabı ile belirlenir.

 Sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda ve endüstriyel cihazlarda, bacanın dayandırılabileceği bir duvar 

veya çelik konstrüksiyon yok ise kendi kendini taşıyabilir baca sistemi kullanılmaktadır.

 ÖZELLİKLER:

 Çift Cidarlıdır. İç Cidar : AISI 316 Kalite paslanmaz çelikten imal edilir.

 Dış Cidar: Alüminyum gofrajlı malzemeden sactan yada st 37 siyah çelik malzemeden 

üretilmektedir.

 İzolasyon : Kaya yünü izoleli

 Modül iç cidarları birbirine muf geçme ile bağlanır. Yüksek ısıya dayanıklı conta konularak 

sızdırmazlık sağlanır. 

 Sistem çift cidarlı olduğundan ısı geçirgenliği düşüktür. Sistem içerisinden geçen baca gazının 

sıcaklığı dış ortama iletilmediğinden yoğuşma düşük, baca verimliliği yüksektir.
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KASKAD SİSTEM BACA UYGULAMALARI

 %105 ve %111 gibi yüksek verimde çalışan 

duvar tipi yoğuşmalı ısıtma cihazlarının 

modülasyonlu çalışma sistemine uygun 

olarak yan yana yerleştirilerek, atıkgazlarını 

ortak bir kaskad baca sistemiyle atmosfere 

ileten düzeneklerdir.

  Yoğuşmalı cihazlar yüksek verimliliğe 

ulaşabilmesi için açığa çıkan kondens sıvısı 

tekrardan cihaz ın iç ine ak ıt ı lmas ı  

gerekmekte, bunun için modül geçişleri akış 

yönüne göre tertip edilmeli, baca sistemi 

ıslak kullanıma uygun olmalıdır.

 KASKAD baca sistemlerine bağlı yoğuşmalı ısıtma sistemleri atıkgazlarını dahili bir fanla atıkları 

için baca içinde pozitif basınç oluşturmakta, bu nedenle baca sistemi +200Pa (P1, P2) pozitif basınç 

sızdırmaz olması gerekmektedir.

www.dmbmuhendislik.com



SERAMİK BACA SİSTEMLERİ

 Seramik Baca Sistemleri; odun, kömür, doğalgaz ve fuel oil yakıtları ile kullanılmak üzere 
öngörülen, üç kabuklu izolasyon bacalarıdır. HART sisteminde iç kısımda asitlere dayanıklı seramik 
borular kullanılır, bunlar taş yünü ile izole edilir. Bu sayede baca gazı sıcaklığı çok az miktarda soğur, 
seramik bacada iyi bir "çekis" sağlanır. Seramik bacanın dış kısmı ve kaidesi çok sayıda üstün 
özellikleri olan bims (pomza) maddesinden üretilir. Seramik baca sistemleri hem konut inşaatında, 
hem de ticari veya endüstriyel inşaatlarda kullanılabilir.

 Seramik Bacalar; Basic Sistem, Klasik Sistem, Universal Sistem, Multi Sistem, Plafontlu Sistem 
olarak beş şekilde uygulanmaktadır.

 Çatı katları veya yer problemi olan yapılarda tercih edilir. Plafont adı verilen özel eleman 
seramik sistemi askıya alırken, aynı zamanda ısıtma sisteminden gelen bağlantı borularını ana bacaya 
bağlamada kat arasında ya da çatıda bir köprü görevi de üstlenmektedir. 

Şömine ve Soba Bacalarının Cihazın Üstünden Başlatılabilmesini Sağlayan

Seramik Baca Sistemi (Plafontlu Sistem)

Metal PlafontMonoblok veya Baca Bloğu

Seramik Boru

Taşyünü veya

Baca Bloğu

Universal SistemPlafontlu Sistem Basic SistemKlasik Sistem Multi Sistem
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SPİRO HAVALANDIRMA KANAL SİSTEMLERİ

 Yüksek mukavemetli özel kenetli hava kanalları,spiro sistem contalı,fitings parçaları ve geniş 

aksesuarıyla,güvenli ve ekonomik havalandırma sistemleri kurmanızı sağlar. İsteğe bağlı olarak 

boyalı ve iç dış izoleli olarak yapılabilir.

KÖŞELİ HAVALANDIRMA KANALLARI

 Otomasyon sistemle üretilen spiral kenetli hava kanalı üretim ve montajdaki kolaylığı 

nedeniyle tercih sebebidir. Ayrıca bağlantı noktalarında kullanılan contalı fittings elemanları ile 

sızdırmaz havalandırma sistemleri elde edilir. Kullanımdaki kolaylığı yanı sıra estedik görünümü 

nedeniyle de geniş bir kullanım alanına sahiptir.

 DMB Baca ve Havalandırma Sistemleri olarak son teknoloji makinelerimizle spiral kenetli hava 

kanalı ve fittings parçalarını 0,40 mm ile 1,00 mm arasındaki çaplarda üretim yapmaktayız. Özellikle 

ısıtma soğutma uygulamalarımızda izolasyonlu kanal imalatımız da bulunmaktadır.

Montaj Kolaylığı

 Estetik Görünüm

 Q 80 mm'den Q 1250 mm'ye kadar 24 ayrı çapta üretim

 Fitiingslerde %100 sızdırmazlık

 Minumum hava kaçağı maksimum enerji tasarrufu

 Havalandırma kanallarımız; Galvaniz, paslanmaz veya 

alüminyum levha ve yüksek mukavemetli, sızdırmaz özellikli flanş 

ve köşe parçaları ile imal edilmektedir. Üretimlerimiz kanal ve 

fittings malzemeleri, bilgisayara verilen ölçülerde yüksek 

hassasiyetle fireyi en aza indirecek şekilde otomatik olarak plazma 

tezgahında kesilir. Düz kanal imalatımız çok çeşitli aralıklarda 

otomatik makinalarda yapılmaktadır. Kanallar, dirsekler, 

redüksiyonlar otomatik kenet makinası ile kapatılmaktadır. Kanal 

flanş bağlantıları, otomatik panç makinasında yapılıp, üretim 

sonrası mastik silikon ile sızdırmazlık sağlanır.

 Firmamız tarafından üretimi yapılan hava kanalları, 

güvenlik ve sistemin maximum verimliliğini arttırmak için gerekli 

koşulları sağlayacak nitelikte imal edilmiştir.
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ÇAMAŞIR ŞUTLARI

 DMB çamaşır şutları otel ve hastanelerde 
kullanılmak üzere özel dizayn edilmiştir. Ø800 ve 
Ø600 mm olarak iki çap kullanılmakla beraber Ø600 
mm‘lik sistemi tavsiye etmekteyiz.

 Çamaşır atma şutları katları direkt çamaşırhaneye 
bağlandığından fazla işçi çalıştırılmasını ve çamaşır 
taşıma esnasında çevreyi rahatsız eden görüntüleri 
engeller.

 DMB çamaşır şutlarında bulunan havalandırma 
bacası vasıtasıyla nemin doğal çekişle dışarı atılması 
sağlanır.

 Kapak üzerinde uyarı ışıkları ve otomatik kilit 
sistemiyle güvenlik tam olarak sağlanmıştır.

 Kapak boyunları çamaşır poşetinin atılması 
esnasında insan kolunun çamaşır atma kanalına 
giremeyeceği mesafede yapılarak istenmeyen 
kazaların önüne geçilmiştir.

 DMB çamaşır şutları çapları binanın yüksekliği ve 
atılacak çamaşırın kapasitesine göre Ø600 veya Ø800 
olarak belirlenmektedir.

 DMB çöp şutları uygulama alanlarına bağlı 

olarak özel çaplandırma ve kapak dizaynı ile 

kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

 Çöpün içerdiği zararlı maddeler üzerine ilaç 

püskürtülerek bertaraf edilmedir. Bu şekilde kötü 

koku ve sineklerin oluşumunu engelleyerek çevre 

sağlığı açısından önemli bir rol oynamaktadır; aynı 

zamanda kapalı sistem olması nedeniyle kötü 

görüntülere de son vermektedir.

 DMB Çöp Şutlarında bulunan havalandırma 

fanı vasıtasıyla ortaya çıkan zararlı gazların ve kötü 

kokuların kapaklardan odaların içerisine sızmasını 

engellemek için sürekli olarak taze hava basılmaktadır.

 Kapaklar üzerindeki uyarı ışıkları ile güvenlik tam olarak sağlanmıştır. Çöp atılım esnasında 

sistemin çevreye rahatsızlık vermemesi için ses izolasyonu yapılmıştır.

 DMB çöp şutları otellerde, hastanelerde, konutlarda, ticaret merkezlerinde, fabrikalarda v.b. 

yerlerde kullanılmak üzere özel dizayn edilmiştir.

ÇÖP ŞUTLARI
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PRİZMATİK MODÜLER DEPO SİSTEMLERİ

 üDMB markalı Prizmatik modüler sistem depolar, birbirini tamamlayan modül paneller halinde 

üretildiğinden, hem kurulumda hem nakliyede ciddi avantajlar getirir. Deponun kurulacağı mekan 

nasıl olursa olsun mekana özel tasarım yapılım, mekanı verimli kullanma imkanı sağlar. Depolar yere , 

yüksek platformlar üzerine, çatıya, kulelere ve mevcut binalar içerisine rahatlıkla monte edilebilir.

 üDepolar tamamen kaynaksız ve paslanmaz çelik malzemeden imal edildiği için, korozyon ve 

paslanmaya sebebiyet vermez. Bu sayede sağlığa zararlı hiçbir madde barındırmaz. 

 üDünya sağlık örgütünün kabul ettiği malzeme ve üretim sistemleri esas alındığından, 

kullanılam malzemelerin yapısı gereği depolar içerisinde, bakteri, mikrop, yosun ve koku barındırmaz.   

Bu nedenle ürünümüz siyah sac ve benzeri ürünlerden üretilen mamullere göre çok daha sağlıklıdır

 üModül panellere uygulanan press baskısı sayesinde ince malzemelerle çok yüksek 

mukavametli malzemeler elde edilir. Böylece yüksek tonajlarda daha sağlam ve hafif depolar üretilir. 

Ekonomik olarak ciddi avantajlar sağlar.

 üİmalat ve montaj eski tip depolara göre çok daha kısa sürede tamamlanır ve sızdırmazlık 

testleri yapıldıktan sonra hizmetinize sunulur.

 üDepoların montajı yerine yapılacağından, Hiçbir duvar yıkma vb. İşlemler yapılmadan 

rahatlıkla kurulum tamamlanır.  Modül paneller Hertürlü kapı merdiven boşluğundan geçecek şekilde 

tasarlanmıştır.

 üModül paneller, iç gerdirmelerle sabitlenir. Tüm iç gerdirmeler modüllerde seçilen malzeme 

cinsiyle aynı özelliklerde üretilmektedir. 

 üModüler depolar parçalı şekilde üretildiğinden, herhangi bir uygunsuzluk durumunda, 

istenilen parçaya rahatlıkla müdahale edilip değistirilebilir. İstenildiğinde deponun tamamı sökülerek 

başka bir yere yaniden montaj edilebilir.

 üPrizmatik modüler su depoları tasarlanırken, gerekli olan en düşük et kalınlığı, kullanılacak 

malzeme cinsi ve depo içlerinde mukavemeti arttıran gerdirmelerin konum hesapları bilgisayar 

ortamında yapılır. 

NEDEN MODÜLER SİSTEM?

MODÜLER PRİZMATİK DEPO NEDİR?

Parçalar halinde fabrika şartlarında en modern 
imalat teknikleri kullanılarak imal edilen, çok ufak 
nakliye depolama hacimleri ile kullanım alanlarına 
sevk edilebilen, montaj mahallinde parçaları 
kaynak işlemi gerektirmeyen rahatlıkla bir araya 
getirilerek deponun komplesinin oluşturulabileceği 
temiz, hijyenik ve çok uzun ömürlü özel bir depo 
şeklidir. 
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M Ü H E N D İ S L İ K

BACA VE İKLİMLENDİRME SİS. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Sanayi Mah. 60321 Nolu Sk. No: 1 K/2 Şehitkamil/GAZİANTEP

Telefax: 0 342 322 97 64 

Yetkili Satıcı

Baca Sistemlerinde

Çevre Dostu
Teknolojik Çözümler...

www.dmbmuhendislik.com    info@dmbmuhendislik.com
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